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Considerare gli operazionali ideali.
1)Determinare la funzione di trasferimento

H(jw)=vout (jw)/ vin (jw)
2) Determinare l’ impedenza di ingresso del circuito.
3) Considerando ora l’ operazionale non ideale ma con 
|VOS|max =3mV, determinare il massimo (in modulo) 
offset di uscita quando vIN=0V.
4) Sia ora SR = 1 V/ms. Determinare la massima  
pulsazione ammissibile per un segnale sinusoidale 
di ampiezza 600 mVPP applicato all’ ingresso per non 
incorrere in distorsione da slew rate del segnale in 
uscita.

Calcolare il guadagno vO2/vS di due amplificatori lineari in cascata aventi le seguenti 
caratteristiche: RIN1=150 W, RO1=100 W, RIN2=200 W, RO2=0 W, AV1=10, AV2=15. 
La resistenza di uscita della sorgente di segnale applicata all’ ingresso del primo stadio è
RS=300 We l’ uscita del secondo stadio è chiusa su una resistenza di carico RL=750 W. 

26-2-2005Intermedio

B
/3

Dato un multivibratore bistabilenon invertente, calcolare il valore minimo che può 
assumere  R2 affinchè la corrente di uscita dall’ OPAMP non superi in modulo 0.5 mA. 
Sia R1=2KW, L+=-L-=15V, V IN Î [L- .. L+].
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